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メモ、 注意、警告 

^ メモ： コンピユータを巧いやす<するための重要な情報を説明してしなす。 

A を意： ■ n - ドウエアの捐«またはデータの損失の可お性わることを示し、巧ほを回巧する方まを K 明しています。 
^ 警告: ■をとは、物的損害、けが、または巧亡の原因となる可化せがあることを示します。 
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バッ了リー 

Dell™ InspironTM 1370 サー ビス マニュアル 

♦ バッテリーの取りがし 
• バッテリーの交換 

A 警告： コンビュータ巧®のか業を巧める前に、おないのコンビュータにか厲しているガイドのま全にお巧いいただ<もめのま意事巧をお«み<ださい。巧全におないいもだくための 
ベストプラクティスの追な]情宙に曲しては、規制顆巧ホームベージ www . dell . com / regulatory _ compliance をご JI ください。 

A を意： コンビュータシステムの»理は、資格を持っているサービス巧巧まのみが行ってください。 Dell ™ で巧められていない#巧（巧®作業）による損«は、巧拉の財たとな y ま 
せん。 

A を 意：#■巧による損«(を巧ぐため、#■ホ巧止用リストバンドを巧巧するか、コンピュータのをちされていないを属面に M れて、身体の»■気をお去してください。 

へ を意： コンピュータへのホ«を防ぐもめ、本製品専用のバッテリーのみを巧用してください。化の Dell コンピュータ用のバッテリーは巧用しないでくださし、。 

バッテリーの取り外し 

1. 巧業を開始ずる 前に の 手順に従って操作してください。 

2. 清漂で水平な場酣コンピュータをま返します。 

3. バッテリーリリースラッチをアンロックの位置にスライドします。 

バッテリーを取りがす t バッテリーリリースラッチが自動的にロック位置になります。 

4. バッテリーロックラッチをアンロックの位置じスライドします。 

5. 切り込みの位置で、バッテリーを持ち上げてバッテリーベイから取りかします。 
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1 

バツテリーリリースラツチ 

2 

バッテリー 

3 

バッテリーベイ 

4 

バッテリーロックラッチ 

5 

切り込み 




バッテリーの交換 


1. 作業を開始ずる 前に の 手順に従って操作してください。 

2. バッテリーをバッテリーベイに置きます。 

3. バッテリーを押してコンピュータに取り付けます。 

4. /《ッテリーロックラッチをロック位置までスライドさせます。 
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作業を開始する前に 

Dell ™ InspironTM 1370サー ビス マニュアル 

♦ 推奨する工具とツール 
♦ コンピュータの電源を切る 
♦ コンピュータ内部の作業をおめる前に 

この文書では、コンピュータのコンポー本ントの取り巧しおよび取りかけについて説明します。特に指示がない限り、それぞれの手順ではな下の条件を満たしてし、ることを前提とします。 
I コンピュータの雷源を切る と コンピュータ巧卽のイ乍業を始める前に の手 I 隔を巧[こ完了していること。 

I コンピュータじ同描の、を全に関する情報を読んでいること。 

I コンポーネントは、取り外し手順を逆の I 陌まで巧うことによって、交換したり、別途睛乂している場合は取り付けたりすることができます。 


推奨する工具とツール 

このドキュメントで説巧する操作には、む下のようなツールが必要です。 

I 小型のプラスドライバ 
I 小型のマイナスドライバ 
I プラスチックスクライブ 

I BIOS 実行プログラムのアップデートは support . jp . dell . com で入手できます。 


コンピュータの電源を切る 

A ま意： データの損失を巧ぐため、開いているすべてのファイルを巧巧してから田じ、実行中のすべてのプログラムをお了してから、コンピュータの■巧を切 y ます。 

1. 開いているファイルをすべて保巧して閉じ、巧用中のブログラムをすべて松了します。 

2. スタート&、シャットダウン の順にクリックします。 

オペレーティングシステムのシャットダウンブロセスが終了したをに、コンピュータの電源が切れます。 

3. コンピュータの電源が切れていることを確認します。オペレーティングシステムをシャットダウンしてもコンピュータの電源が自動めに切れない場合は、コンピュータの電源が切れるまで電源ボタン 
を押し続けてください。 


コンピュータ内部の作業を始める前に 

コンピュータへの損傷を巧ぎ、ご自身をを険から守るため、次のを全に関するま意事勒こがって〈ださい。 

A 警告： コンビュータ巧®の巧業を巧める前に、お巧いのコンビュータに付厲しているガイドの巧全にお使いいただくもめのを意事項をお«み<ださい。ま全にお巧いいもだくための 
ベストプラクティスの追な]情報に曲しては、規制顆巧ホームぺージ www . dell . com / regulatory_compliance をご K ください。 

A を意： コンピュータシステムの»埋は、資格を持っているサービスほ巧まのみが行ってください。 Dell が K 可していない#理によるは、巧陌できません。 

A ま意： コンポーネントおよび力ードは直巧、巧なに触れないように«重に扱います。力ード上の郁品や巧な郁分に助»れないで<ださい。力ードを持つ皮はをを持つか、を属*!の® 
りかけプラケットの巧分を持ってください。コンポーネントを持つ場合は両#で持つようにして、ビンには触れないでください。 

A ま意： ケーブルをかすときは、コネクタまたはコネクタのプルタブを持ち、ケーブル自身を引っ巧らないで<ださい。ケーブルによっては、ロックタブ付きのコネクタがをるケーブル 
もあります。このタイプのケープルを巧り外すときは、ロックタブを巧し入れてからケープルを巧きまず。コネクタを巧<防こは、コネクタピンを曲げないように、まっすぐ引き巧いて 
<ださい。また、ケーブルををなする巧は、両方のコネクタの向きが合っていることを巧度してください。 

A を意： コンピュータの巧 flS を防ぐため、コンピュータ巧巧の巧業を始める前に、巧の手顧を実行します。 

1. コンピュータのカバーに傷がつかなしけうに、作業台が平らであり、巧れてしけよいことを確認します。 

2. コンピュータ ( コンピュータの電源を切 る を参照）と取り付けてし巧デバイスすべての電源を切ります。 

ホ 意： ネットヮークケー プルを 巧 y ホすには、まず ケー プルのプラグを コンビュータ からかし、ホに ケー プルを ネットヮーク デバイスからホします。 












3. 電話ケーブルやネットワークケーブルをすべてコンピュータから取りかしまず。 


4. フ - in -1 メモリカードリーダーから力ードを取り出します(試当ずる場合）。 

日.コンピュータ、および取りかけられているすべてのデバイスをコンセントからがします。 

6. 取 y 付けられているすべてのデバイスをコンピュータから外しまず。 

A :ち童： コンビュータのがの巧美を姑める前に、システム直もへのを化ぐため I メインバッテリーを巧リ幻•します （ バッ テリーの巧りホし を参巧）。 

7. バッテリーホ取りみします （ バッ テリーの取りが し を 参照）。 


8. コンピュータの表側を上にしてコンピュータを開き、電源ボタンを押して、システム基板の静電気を除去します。 
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BIOS のフラッシュ 

Dell ™ InspironTM 1370 サー ビス マニュアル 

1. コンピュータの電源を入れます。 

2. support . jp - dell.com (こアクセスします。 

3. ドライバ & ダウンロードー®品の迅 巧の順にクリックします。 

4. ご使用のコンピュータじ対応した BIOS アップデートファイルを選巧します。 

^ メモ： ごな用のコンピュータのサービスタグは、コンピュータの底部にあります。 

コンピュータのサービス タグがある場合： 

a. サービスタグを入力を クリックします。 

b . サービスタグを入力 ：フィールドにコンピュータのサービスタグを入力し、 ま 行をクリックします。 手順日 に進みます。 
コンピュータのサービスタグがない場合： 

a. 巧品ファミリーの B 巧 リストで製品のタイプを選巧します。 

b . « 品ラインの a 巧 リストで製品のブランドを選巧します。 

C. 把なモデルの選が リストで製品のモデル番号を選がします。 

心 メモ： モデルの選巧を誤り、もう一度やり直したい場合は、メニューのち上にある最 巧からや y 直す をクリックします。 
d . 巧拓を クリックします。 

日.選识した項目の一黄が固面に表示されます。 BIOS をクリックします。 

6. 今すぐダウンロードす るをクリックして、最新の BIOS ファイルをダウンロードします。 

ファイルのダウンロード ウィンドウが表示されます。 

7. ファイルをデスクトップに巧をする場合は、 巧ち をクリックします。ファイルがデスクトッカこダウンロードされます。 

8. ダウンロード終 7ウィンドウが表示されたら、 巧じる をクリックします。 

ファイルのアイコンがデスクトッブに表示され、ダウンロードした BIOS アップデートファイルと同じち前が付きます。 

9. デスクトップ上のファイルのアイコンをダブルクリックし、画面の指示にがいます。 
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Bluetooth © ワイヤレステクノロジ内蔵力ード 

Dell ™ InspironTM 1370サー ビス マニュアル 

♦ Bluetooth 力ード'の耳： gy 夕 i •し 

♦ Bluetooth 力ードの取 y 付け 

A 警告： コンビュータ巧®のか業を巧める前に、おないのコンビュータにか厲しているガイドのま全にお巧いいただ<もめのま意事巧をお«み<ださい。巧全におないいもだくための 
ベストプラクティスの追な]情宙に曲しては、規制顆巧ホームベージ www . dell . com / regulatory _ compliance をご JI ください。 

A を意： コンビュータシステムの»理は、資格を持っているサービス巧巧まのみが行ってください。 Dell ™ で巧められていない#巧（巧®作業）による損«は、巧拉の財たとな y ま 
せん。 

A を 意：#■巧による損«(を巧ぐため、#■ホ巧止用リストバンドを巧巧するか、コンピュータのをちされていないを属面に柏れて、身体の»■気をお去してください。 

/\ ま童： コンビュータ巧なの巧巧を始める怖じ.システム里なへの att を巧ぐため.メインバッモリーを田 ly かします （ バッテリーの巧 y みし を 参巧）。 

Bluetooth ワイヤレステクノロジの力ードを購入された場合は、お使いのコンピュータに邸こインストールされています。 


Bluetooth 力ードの取り外し 


1. 巧業を閱始ずる 前に の 丰 II 盾に化って操作してください。 

2. バッテリーホ取りがします （ バッテリーの取り かし を 参聞）。 

3. キーボードを取りかします ( キーボードの巧り 外し を を睛）。 

4. コンピュータを裏返して、ミニカードカバーを取りかします （ ミニカードの巧り がし の 丰 I 陌3 から 丰願4 までの手順に従います）。 

日.パームレストを取り外しまず （ パームレストの取りが し を参照）。 

己. Bluetooth 力ードをシステム基巧に固定しているネジを外します。 

7. Bluetooth 力ードを持ち上げて、システム基板コネクタからかします。 



1 

ネジ 

2 

システム基板コネクタ 

3 

Bluetooth 力ード 




Bluetooth 力ードの取り付け 


1. 作業を開始ずる 前に の 丰 II 盾に従って操作してください。 

2. Bluetooth 力ードのコネクタをシステム基巧のコネクタに合わせ、 Bluetooth 力ードを巧し下げてシステム基板に取り付けます。 

3. Bluetooth 力ードをシステム基巧に固をするネジを取り付けます。 

4. パームレストを取り付けますく パームレストの取り付けを 参照）。 




















5. ミニ カードカバーを取りかします (ミニ カードの取りせ けの 手順 7 から 手順8 までの手順にがいます）。 


6. キーボードを取り付けます ( キーボードの交換 を 参照）。 


7. バッテリーを取り讯ナます （ バッテリーの交袍 をを照）。 

A を意： コンピュータの■巧を入れる前にすベてのネジを巧 y 付け、コンピュータ巧巧にネジが残っていないか巧«します。コンピュータ巧巧にネジが残っていると、コンピュータに 
^換傷をみえる巧れがあります。 
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カメラ 

Dell ™ InspironTM 1370サー ビス マニュアル 

♦ カメラの取りかし 
• カメラの取り付け 

A 警告： コンビュータ巧®のか業を巧める前に、おないのコンビュータにか厲しているガイドのま全にお巧いいただ<もめのま意事巧をお«み<ださい。巧全におないいもだくための 
ベストプラクティスの追な]情宙に曲しては、規制顆巧ホームベージ www . dell . com / regulatory_compliance をご JI ください。 

A を意： コンビュータシステムの»理は、資格を持っているサービス巧巧まのみが行ってください。 Dell ™ で巧められていない#巧（巧®作業）による損«は、巧拉の財*とな y ま 
せん。 

A を意： »■なは出を巧けるもめ、»■な巧止用リストバンドを巧巧した y - ミ時阳ごとに塗装されていないを属さ面（コンピュータの*面にあるコネクタなど)に触れた y して、巧 
^ ■巧をお去します。 

八 I を意： コンビュータ巧巧の化業を货める前に、システム直板への ag を巧ぐため、メインパッテリーを瓦 ly ホします （ パッテリーの巧 y ホし を参照）。 

カメラの取り外し 

1. 巧業を開始する 前に の 手順になって操作してください。 

2. バッテリーホ取りがします （ バッテリーの取り かし を 参聞）。 

3. システム其おの取り かし の 手丽3 から 丰 I 隔1日 の手順じがってください。 

4. デ ィス ブレイアセンブリを取 LJ かします （ デ ィス ブレイアセンブリの取り外し をを蹈）。 

日.ディスプレイヒンジカバーを取りかします ( ディスプレイヒンジカバーの取りが し を 参聞）。 

6. ディスプレイべゼルを取りかします ( ディスブレイべゼルの取りかし ホを暗）。 

7. ディスプレイパネルを取り外します ( ディスブレイパネルの取り かし を 参照）。 

8. カメラ モジ ュールをディスプレイカバーから持ち上げます。 
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1 

位置合わせポスト (2) 

2 

カメラモジュール 

3 

ディスプレイカバー 




カメラの取り付け 





















1. 巧業を閱抬ずる 前に の 手 II 盾に従って操作してください。 


2. 位置合わせポストを使用して、カメラモジュールをディスプレイカバーに配置します。 

3. カメラモジュールを押し下げて，ディスブレイカバーに固をします。 

4. ディスプレイパネルを取り付けまず （ ディスプレイパネルの取りせ け を参照）。 

日.ディスプレイべゼルを取り付けまず （ ディスプレイべゼルの交換 を 参照）。 

6. ディスプレイヒンジカバーを取り付けます （ ディスプレイヒンジカバーの 取り付け を 参照）。 

7. デ ィス ブレイアセンブリを取 LJ がけます ( ディスブレイアセンブリのをが をを輯）。 

8. システム其おの取りが け の 手廳5 から 手 I 隔21 の手順になつてください。 

9. バッテリーホ取 LJ かけます （ バッテリーの交 梅 を 参暗）。 

A を意： コンピュータの■巧を入れる前にすベてのネジを巧 y 付け、コンピュータ巧轨こネジが g つていないかな涅します。コンピュータ巧巧にネジカ巧!つていると、コンピュータに 
^損*をちえるをれがあります。 
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コイン型電化 

Dell ™ InspironTM 1370サー ビス マニュアル 

♦ コイン型電池の取りかし 
• コイン型電池の取りせけ 

A 警告： コンビュータ巧®のか業を巧める前に、お巧いのコンビュータにか厲しているガイドのま全にお巧いいただくもめのま意事巧をお«み<ださい。巧全におないいもだくための 
ベストプラクティスの追な]情宙に曲しては、規制顆巧ホームベージ www . dell . com / regulatory _ compliance をご JI ください。 

A を意： コンビュータシステムの»巧は、資格を持っているサービス巧巧まのみが行ってください。 Dell ™ で巧められていない#巧（巧®作業）による損«は、巧拉の財たとな y ま 
せん。 

A を 意：#■巧による損«(を巧ぐため、#■ホ巧止用リストバンドを巧巧するか、コンピュータのをちされていないを属面に曲れて、身体の»■気をお去してください。 

\ を意： コンビュータ内部の巧業を始める前に>システム g なへの W なを巧ぐため、メインバツテリーを巧 y ホします （ バッテリーの巧 y ホし を参照）。 

コイン型電池の取り外し 

1. 巧業を開始ずる前 I こ の手順に化って操作してください。 

2. バッテリーホ取り外します （ バッテリーの取り かし を 参照）。 

3. システム其祀の取り かし の 丰丽3 から 丰111目13 の丰 I 陌じがってください。 

4. システム基板をルし持ち上げ、コイン型電化ケーブルを配線ガイドから取り巧します。 

5. コイン型電化を持ち上げて、コンピュータベースから取りかします。 



1 

システム基板コネクタ 

2 

システム基板 

3 

コイン型電池 

4 

コンピユータベース 

5 

コイン型電池ケーブル 




コイン型電化の取り付け 

1. 作業を開始ずる 前に の 手順に従って操作してください。 

2. コイン型電池の接着面を下にして、コイン型電化を巧してコンピュータベースの戸斤をの巧置に固定します。 

3. システム基板の取りが け の 手順日 から 手順21 の手順に従ってください。 

4. バッテリーホ取りかけます （ バッテリーの交 抱 を を睛）。 

A を意： コンピュータの■巧を入れる前にすベてのネジを巧 y 付け、コンビュータ巧巧にネジが巧っていないかなおします。コンピュータ巧巧にネジが残っていると、コンピュータに 
^換傷をちえる巧れがちります。 























目次に房る 
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サーマル冷却アセンブリ 

Dell ™ InspironTM 1370 サー ビス マニュアル 

♦ サーマル冷却アセンブリの取り外し 
• サーマル冷却アセンブリの取りかけ 

A 警告： コンビュータ巧®のか業を巧める前に、おないのコンビュータにか厲しているガイドのま全にお巧いいただ<もめのま意事巧をお«み<ださい。巧全におないいもだくための 
ベストプラクティスの追な]情宙に曲しては、規制顆巧ホームベージ www . dell . com / regulatory_compliance をご JI ください。 

么 警告 上ートシンクがまだ巧いときにサーマル々巧アセンブリをコンピュータから巧 y ホす場合は、サーマル々巧アセンブリのホ*"ウジングに曲れないでください。 

A ホ意： コン ピュータシステムの#理は、資格を持っているサービスは術をのみが行って < ださい。 Del|TM で庭められていない修理（巧が作業）による»傷は、巧应のガ象となりま 
せん。 

A ホ 意：# ■気による損 g を巧けるため、»■気化止用リスい《ンドを巧巧するか、またはコンビュータの W 面パネルなど塗ちされていないを属面にミ期的に触れて、#■気を A 
^体からお去してください。 

\ ホ童： コンビュータ巧がの巧#を巧めるがに、システム里あへのを巧ぐもめ、メインバッテリーを田[リみします （ バッテリーの巧りホし を参巧）。 

サーマル;令却アセンブリの取り外し 

1. 巧業を開始ずる 前に の 手順に従って操作してください。 

2. バッテリーを取りかします ( バッテリーの取り かし を 参照）。 

3. システム基板の取りが し の 手順3 から 手順15 の手順に従ってください。 

4. 電源其おを取りかします （ 電源其巧の取り かし を 参照）。 

日.斗本の巧まネジを媛め、サーマルを却アセンブリの2本のネジを巧します。 

6. サーマル;令がアセンブリをシステムを巧から取り外します。 



1 

サーマル冷がアセンブリ 

2 

巧まネジく4) 

3 

ネジ （2) 

4 

システム基巧 


サーマル; 令却 アセンブリの 取り付け 

& メモ： 熱に導性を確実にずるために、キットにが属の熱パッドを巧巧してください。 

^ メモ： 本手順では、サーマルを却アセンブリを事前に取り巧し、取り付けを巧う準棉が整ってし、ることを前提とします。 

1. 巧業を開始ずる 前に の手 IIIM じがって操作して < ださい。 

2. サーマル冷却アセンブリの4本の巧まネジをシステム基巧のネジ巧に合わせてから、ネジを純めます。 

3. サーマル冷却アセンブリをシステム基板に固定ずる残りの2本のネジを姉めます。 

4. 雷源其板を取りがけます （ 電源其巧の巧り がけ を巻お）。 


5. システム其板の取りけ け の 手 III 頁5 から 丰 lli 21 の手 I 頃に従ってください。 






















6. バッテリーを取り付けます ( バッテリーの交 巧 を 参,頃）。 


A 害ミ 器なを-れ夕組震もれる前けぺて。がを画け’コンピュ-夕巧冊こネ刑。ていか、か邮します。コンピュ-娜こがが*。ていると' コンピーに 
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ディスプレイ 

Dell ™ InspironTM 1370 サー ビス マニュアル 

♦ ディスプレイアセンブリ 
• ディスブレイヒンジカバー 
♦ ディスブレイべゼル 
♦ ディスブレイヒンジ 
♦ ディスプレイパネル 

A 替告： コンビュータ巧 ffi の作業を始める前に、お巧いのコンビュータに付属しているガイドのま全にお巧いいもだ<ためのを意事項をお历み<ださい。巧をにお巧いいただけこめの 
ベストプラクティスのを化情巧に田しては、規制顆守ホームぺージ www . dell . com / regulatory_compliance をご Jt < ださい。 

A ま意： コンピュータシステムの修理は、資格を持っているサービス巧巧をのみが行ってください。 Dell …で涅められていない修理（内部作業）による損傷は、巧匹の射象となりま 
せん。 

\ ま意： 静■なによる損なを巧ぐため、静電な巧止用リストバンドを巧用するか、コンピュータのを S されていないを属面に«れて、み体の静■巧をお去してください。 

/\ ホ童： コンピュータ巧なの巧業をかめるかに t システム直なへの極なを化ぐもめ.メインパッテリーを巧リみします （ バッ テリーの巧 y かし を# 巧）。 

ディスプレイアセンブリ 
ディスプレイアセンブリの取 y かし 

1. 巧業を間おずる 前に の 手 I 情じがって操作して < ださい。 

2. バッテリーを取りかします レく ッテリーの取り かし を 参照）。 

3. システム基おの取り かし の 手順3 から 手順15 の手順に従ってください。 

4. SIM ボードを取り列•します に IM ポードの取り かし を 参照）。 

日.ミニカードアンテナケーブルの配線を記録し、アンテナケーブルをコンピュータベースの配線ガイドからそっと外します。コンピュータベースから離れたところにケーブルを引き離します。 

己.ディスプレイアセンブリをコンピュータベースに固定する4本のネジを外します。 

7. ヒンジをコンピュータベースのスロットからスライドして取り巧します。 

8. ディスブレイアセンブリを持ち上げながら、コンピュータから外します。 



1 

ディスプレイアセンブリ 

2 

ネジく4) 

3 

ミニカードアンテナケーブル 

4 

ディスプレイヒンジ （2) 





















ディスプレイアセンブリの交換 


1. 作業を開おする 前に の 手順に従って操作してください。 

2. ディスプレイヒンジのタブをコンピユータベースのスロットからスライドして取りかします。 

3. コンピユータベースの位置合わせポストを使用してディスブレイアセンブリをコンピユータベースに合わせ、ディスプレイアセンブリを所定の場丽こ設置します。ディスプレイケーブルとミニカードア 
ンテナケーブルが、ディスプレイヒンジカバーを通して正し<配線されていることを確認します。 

4. ディスプレイアセンブリをコンピユータベースに固定する4本のネジを締めます。 

5. ミニカードアンテナケーブルを、コンピュータベースの配線ガイ円こ通して配線します。 


4 5 6 



1 

コンピユータベースのスロット （2) 

2 

ディスプレイヒンジのタブ （2) 

3 

ディスプレイヒンジ （2) 

4 

ミニカードアンテナケーブル 

5 

配線ガイド 

6 

ディスブレイヒンジカバーに） 

7 

位置合わせポスト (3) 




6. SIM ボードを取りがけます ( SIM ボ~ドの取リイ寸 け を参.頃）。 

7. システム其おの取りが け の 手 III 頁5 から 手匪21 の手順になってください。 

8. バッテリーホ取 LJ かけます （ バッテリーの交 抱 を 参隔）。 

A を意： コンピュータの■巧を入れる前にすベてのネジを巧 y 付け、コンピュータ巧航こネジカ巧 I っていないか巧 K します。コンビュータ巧巧にネジが巧っていると、コンピュータに 
^換«をちえる巧れがあ y ます。 

ディスプレイヒンジカバー 
ディスプレイヒンジカバーの取り外し 

A ホ意： ディスプレイヒンジカバーはホ常に巧れやすいが品です。ディスプレイヒンジカバーへの巧#を巧ぐため、巧 y みしにはを意してください。 

1. 巧業を開始ずる 前に の 手順に従って操作してください。 

2. システム其おの取り かし の 丰順3 から 手順15 の手順に従ってください。 

3. ディスプレイアセンブリホ取りかします （ ディスプレイアセンブリの取り かし を を暖）。 

4. ディスプレイヒンジカバーを巧して、ディスプレイアセンブリからかしまず。 
























1 

ディスプレイアセンブリ 

2 

ヒンジカバー (2) 


ディスプレイヒンジカバーの取り付け 


1. 巧業を閱抬ずる 前に の 丰 II 盾に従って操作してください。 

2. ヒンジカバーをディスプレイヒンジの上に置き、ヒンジカバーを巧定のな置にはめ込みます。 

3. デ ィス ブレイアセンブリを取りがけます ( デ ィス ブレイアセンブリの 交換 を 参照）。 

4. システム基板の取りが け の 手順 5 から 手順 21 の手順になってくださし、。 

日.バッテリーを取り付けます ( バッテリーの 交換 を 参障.）。 

A を意 ： コン ピュータの■源を入れる前にすベてのネジを巧 y かけ、 コン ピュータ巧巧にネジが巧っていないか巧保します。 コン ピュータ巧巧にネジが巧っていると、 コン ピュータに 
^損傷を与える巧れがをります。 

ディスプレイべゼル 
ディスプレイべゼルの取 y 外し 

A を意： ディスプレイべゼルはホ#に墙れやすいが品です。べゼルへの損なを巧ぐため、巧 y かしにはを意してくださし、。 

1. 巧業を開始ずる 前に の 手順に従って操作してください。 

2. システム真板の取り かし の 丰 III 目 3 から 手111目 15 の手順じ従ってください。 

3. ディスプレイアセンブリホ取りかします （ ディスプレイアセンブリの取り かし を を暖）。 

4. ディスプレイヒンジカバーを取りかします ( ディスプレイヒンジカバーの取り かし を 参照）。 

5. ディスプレイべゼルのネジを保譲しているゴム製パッドを取りかします。 


6. ディスプレイべゼルから 4 本のネジを外します。 


















1 

ディスプレイべゼル 

2 

ゴム製パッドく 4) 

3 

ネジ (4) 




7. 指先を使用して、ディスプレイべゼルの内側の端をてこの要領で慎重に持ち上げます。 

8. ディスプレイべゼルを取りかします。 



ディスプレイべゼルの交換 

1. 作業を開始ずる 前に の手順にがって操作してください。 

2. ディスプレイパネルの上にディスプレイべゼルを配置して.ディスプレイべゼルを所定の位置へはめをみます。ディスプレイケーブルとミニカードアンテナケーブルが、べゼルのヒンジ卽を通して 
正し〈配線されていることを確認します。 

3. ディスプレイヒンジカバーを取りかけます （ デ ィス ブレイヒンジカバーの取リ讯ナ をを隔）。 

4. ディスプレイべゼルをディスブレイアセンブリに固定する4本のキジを綿めます。 

日.ディスプレイべゼルのネジを保譲するゴム製パッドを取り付けます。 

6. ディスブレイアセンブリを取りがけます （ ディスプレイアセンブリの巧 抱 を 参鹿）。 

7. システム其おの 取り付け の 手廳日 から 手順21 の手順に従ってください。 

8. バッテリーを取りせけます ( バッテリーの交 赖 を参障.）。 

A ま意： コンピュ—夕の ■* を入れる前にすベてのネジを巧 y がけ、コンピュータ巧巧にキジが巧っていないか庙 K します。コンビュータ巧巧にネジがなっていると、コンピュータに 
^損《を与える巧れがちります。 

















ディスプレイヒンジ 


デ イス ブレイヒンジの取り外し 


1. 巧業を閱始する 前に の 丰 I 帽じ化って操作してください。 

2. システム其おの取り かし の 手丽3 から 丰 I 隔15 の手順じがってください。 

3. ディスブレイアセンブリを取 LJ かします （ ディスブレイアセンブリの取り外し をを蹈）。 

4. ディスプレイヒンジカバーを取りかします （ ディスプレイヒンジカバーの取りが し を参照）。 

日.ディスプレイべゼルを取り外します ( ディスプレイべゼルの取り かし を 参照）。 

6. デイスブレイヒンジをディスプレイカバーに固定している4本のネジを外し、ヒンジを取り巧します。 



1 

ネジ (4) 

2 

ディスプレイカバー 

3 

デイスブレイヒンジ （2) 




ディスプレイヒンジの取り付け 

1. 巧業を間おずる 前に の 手順じがって操作して < ださい。 

2. ディスブレイヒンジをディスプレイカバーに固定する4本のネジを締めます。 

3. ディスプレイべゼルを取りがけます （ ディスブレイべゼルので 梅 を 参照）。 

4. ディスプレイヒンジカバーを取り付けまず （ ディスブレイヒンジカバーの 取り付け を 参照）。 

日.ディスブレイアセンブリを取りがけます （ ディスブレイアセンブリの 交換 を 参照）。 

6. システム基板の取りが け の 手順5 から 手順21 の手順に従ってください。 

7. バッテリーホ取り讯ナます （ パッテリーの交 抱 を を隔）。 

A を意 ： コン ピュータの■源を入れる前にすベてのネジを巧 y がけ、 コン ピュータ巧巧にネジが残っていないか巧おします。 コンビ ュータ巧巧にネジが残っていると、 コン ピュータに 
U 換傷をちえる巧れがあります。 

ディスプレイパネル 
ディスプレイパネルの取り外し 


1. 巧業を閱始する 前に の丰 I 帽じ巧って操作してください。 






















2. 


システム某板の取し J かし の 丰 I 旧 3 から 丰順15 の手 I 頃に従ってくださし、。 


3. ディスプレイアセンブリを取りかします （ ディスプレイアセンブリの取りかし ホ寒照）。 

4. ディスプレイヒンジカバーを取りかします ( ディスプレイヒンジカバーの取り かし を 参聞）。 

日.ディスプレイべゼルを取りかします ( ディスブレイべゼルの取り かし を 参睛）。 

己.ディスプレイヒンジを取りかします （ ディスブレイヒンジの取りが し を参照）。 

7. ディスプレイパネルをディスプレイカバーに固定している6本のネジを巧します。 

8. ディスブレイパネルをディスプレイカバーより下げて、カメラケーブルを操作できるようにします。 

9. カメラケーブルをカメラモジュールからかします。 

10. デイスブレイカバーからディスプレイパネルを取り巧します。 



1 

ネジ （6) 

2 

ディスプレイパネル 

3 

カメラモジ ュール 

4 

カメラケーブル 

5 

ディスプレイカバー 




ディスプレイパネルの取 y 付け 

1. 巧業を開始ずる 前に の 手順に従って操作してください。 

2. カメラケーブルをカメラモジュール上のコネクタに接続します。 

3. ディスプレイカバーの位置合わせポストを巧用して、ディスプレイパネルをディスプレイカバーと合わせます。 

4. ディスプレイパネルをディスプレイカバーに固定する6本のネジを姉めます。 

日.ディスプレイヒンジを取りかけます （ ディスプレイヒンジの取りせ け を参照）。 

6. ディスプレイべゼルを取り付けまず （ ディスプレイべゼルの交換 を 参照）。 

7. ディスプレイヒンジカバーを取り付けます ( ディスプレイヒンジカバーの 取り付け を 参照）。 

8. ディスプレイアセンブリを取りがけます ( ディスブレイアセンブリの巧 お を き鹿）。 

9. システム其おの取りが け の 手廳5 から 手 I 隔21 の手順になってください。 

10. バッテリーホ取 LJ かけます （ バッテリーの交 梅 を 参暗）。 

A を意： コンピュ—夕の■巧を入れる前にすベてのネジを巧 y 付け、コンピュータ内航こネジが巧っていないかな g します。コンピュータ巧巧にネジが巧っていると、コンピュータに 
U 換«を与えるをれがあります。 
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プロセッサファン 

Dell ™ InspironTM 1370サー ビス マニュアル 

♦ プロセッサファンの取りがし 
• プ□セッサファンの取り付け 

A 警告： コンビュータ巧®のか業を巧める前に、おないのコンビュータにか厲しているガイドのま全にお巧いいただ<もめのま意事巧をお«み<ださい。巧全におないいもだくための 
ベストプラクティスの追な]情宙に曲しては、規制顆巧ホームベージ www . dell . com / regulatory_compliance をご JI ください。 

A を意： コンビュータシステムの»理は、資格を持っているサービス巧巧まのみが行ってください。 Dell ™ で巧められていない#巧（巧®作業）による損«は、巧拉の財たとな y ま 
せん。 

A を 意：#■巧による損«(を巧ぐため、#■ホ巧止用リストバンドを巧巧するか、コンピュータのをちされていないを属面に M れて、身体の»■気をお去してください。 

\ を意： コンビュータ内部の巧業を始める前に > システム里なへの W なを巧ぐため、メインバッテリーを巧 y ホします （ バッ テリーの巧 y ホし を参照）。 

プロセッサファンの取り外し 

1. 巧業を閱始ずる 前に の 手順に従って操作してください。 

2. バッテリーホ取りかします （ バッテリーの取り かし を 参照）。 

3. システム其报の取り かし の 丰丽3 から 丰111目 1 S の丰 I 旧じがってください。 

4. プロセッサファンケーブルをシステム基巧コネクタから取りかします。 

日.プロセッサフアンをシステム基板に固定しているネジをかします。 

6. ファンケーブルの配線を記録してから、プロセッサファンをシステム基板から持ち上げて取りかします。 



1 

ブロセツサフアン 

2 

ネジ 

3 

ブロセツサフアンケーブル 

4 

システム基板 


プロセッサファンの取り付け 

1. 巧業を開始する 前に の 手順に従って操作してください。 

2. ケーブルを配線して、プ□セッサファンをシステム基巧の上に置きます。 

3. プロセッサファンをシステム基板に固定するネジを姉めます。 

4. プロセッサ ファン ケーブルをシステム基巧コネクタに接続します。 

日. システム其おの取り かけ の 手 M 目日 から 手順21 の手順に化ってください。 

ら. バッテリーホ取リイ汁けます （ バッテリーの交 巧 を 参照）。 





















A i ま 某品-謀ミ蘇•れる前けベて。がを取り付け’コンピュ-夕。部に本刑。てがかか邮します。コンピー。却にネジがゎていると' コンむ-夕に 


目次に戻る 
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ハードドライブ 

Dell ™ InspironTM 1370サービスマニュアル 

♦ ハードドライブの取りかし 
• ドドライブの取り付け 

A 警告： コンビュータ巧®のか業を巧める前に、おないのコンビュータにか厲しているガイドのま全にお巧いいただくもめのま意事巧をお«み<ださい。巧全におないいもだくための 
ベストプラクティスの追な]情宙に曲しては、規制顆巧ホームベージ www . dell . com / regulatory _ compliance をご JI ください。 

么 警告： ドライブが亩里のときに/ドドライブをコンビュータから巧 y かす場合、"ードドライブのを KIIU 、 ウジングに tt れないでください。 

/\ ホ意： コンピュータシステムの»理は、資格を持っているサービス巧巧者のみが行ってください。 Dell がお可していない#里による摄«は、巧曲できません。 

A ?ま意： デ-夕の«失を巧ぐため I ハ-ドドライブを巧り幻•す前に必ずコンビュ-夕の■巧を切って<ださい （ コンピュ-夕のを切る を 参 巧）•コンピュ-夕の ■« が入っていると 
き、まもはスリープ巧巧のときに、ハードドライブを巧りホさないでください。 

\ ホ意： コンビュータ巧がの巧業を拉める前に、システム里がへのを化ぐため、メインバッテリーを田 ly 幻•します （ バッテリーの巧りホし を 参 巧）。 

/\、 ホ意：/ ドドライブは大«巧れやすい押品です。/ドドライブの巧巧いにはを意してくださし、。 

^ メモ： デルではデル製品レ a 外の/\-ドドライブに対する互換性の保証およびサポートの提供は巧っておりません。 

じ メモ： デル製品 la かのハードドライブを取り付ける場合は、ホペレーティングシステム、ドライバ、およびユーティリティを新しいハードドライブにインストールする必要があります （『Dell テクノロジ 
ガイド』を参照）。 

ハードドライブの取り外し 

1. 巧業を閱始ずる 前に の手順じがって操作して < ださい。 

2. バッテリーホ取りがします （ バッテリーの取り かし を 参聞）。 

3. キーボードを取り外します ( キーボードの 取り外し を 参障.）。 

4. コンピュータを裏返して、ミニカードカバーを取り列•します ( ミニカードの 取り外し の 手順3 から 手順4 の手順に巧います）。 

日.パームレストを取り外しまず （ パームレストの取りが し を参障.）。 

己.プルタブを右に引っ張って M - ドドライブをシステム基板コネクタから取りかします。 

A を意 ドドライブをコンピュ-夕に巧 y 付けていないときは、巧»巧»電»防止パッケージに巧管します（コンビュ-夕に同巧の、巧をにお巧いいもだくためのを意にわる 
^気巧化への対® J を参巧）。 

7. ハードディスクドライブをコンピュータベースから持ち上げてかします。 



1 

システム基板 

2 

プルタブ 

3 

/\-ドドライブ 




ハードドライブの取り付け 



















1. 巧業を閱始ずる 前に の 丰 I 帽じ化って操作してください。 

2. 新しいハードドライブをパッケージから取り出します。 

ハードドライブを保管するためや配送のために、お包を保管しておいて〈ださい。 

3. M - ドドライブをコンピュータベース内に置き、/\-ドドライブをシステム基板コネクタじスライドさせて怯続します。 

4. パームレストを取り付けます （ パームレストの取りせ け を参照）。 

日.ミニカードカバーを取りかします ( ミニカードの取りせ け の 手順7 から 手順8 の手順に巧います）。 

6. キーボードを取り付けまず ( キーボードの交換 を 参照）。 

7. バッテリーホ取 LJ かけます （ バッテリーの交跑 をを暗）。 

A を意： コンピュータの■巧を入れる前にすベてのネジを巧 y かけ、コンピュータ内航こネジが巧っていないか巧なします。コンピュータ巧巧にネジが残っていると、コンピュータに 
^換傷をちえる巧れがあります。 

8. 必要に応にて、お使いのコンピュータ用のホペレーティングシステムをインストールします。『セットアップガイド』の「オペレーティングシステムのリストア J を参照してください。 

9. 必要に応にて、お使いのコンピュータ用のドライバとユーティリティをインストールします。詳細については、 『 Dell テクノロジガイド』を参照して〈ださい。 


目次に戻る 
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キーボード 

Dell™ InspironTM 1370サービスマニュアル 

♦ キーボードの取り外し 
♦ キーボードの交換 

A 警告： コンビュータ巧®のか業を巧める前に、お巧いのコンビュータにか厲しているガイドのま全にお巧いいただくもめのま意事巧をお«み<ださい。巧全にお巧いいもだくための 
ベストプラクティスの追な]情宙に曲しては、規制顆巧ホームベージ www.dell.com/regulatory_compliance をご JI ください。 


A 置た コンビュ-タシステム。•理は'，敝持。ているサ-ビスは術者。みが行つてげか。。 ell’" で曲められていか、細巧が作*)にょる••は' 醒の財*となけ 


A を 意：# ■気による損傷を防ぐため、#電気防止用リストバンドを巧巧するか、コンピュータのをちされていないを属面に触れて、身体の#■気をお去してください。 


A ま意： コンビュータ巧巧のが業をおめる前に、システム S 巧への a 傷を防ぐため、メインバッテリーを巧りかします （ バッテリーの巧りホし を参照）。 


キーボードの取り外し 


1. 巧業を閱抬ずる 前に の 手II盾に従って操作してください。 

2. バッテリーホ取りかします （ バッテリーの取り かし を 参照）。 

3. キーボードをコンピュータベースに固定している2本のネジを巧します。 



4. コンピュータを表に返し、ディスプレイを可能な限り開きます。 

A を意： キーボード上のキーキャップはなれたり、かれやすく、また、巧りがけに時阳がかか y ます。キーボードの巧りみしや巧 y 巧いにはを意してください。 
A ホ意： キーボードの巧りかしや巧 y 巧いには特にま意して<ださい。キーボードを乱暴に巧うと、ディスプレイパネルに g ががく#合があ y ます 


5. 小型のマイナスドライバを使用して、パームレストのリリースタブを巧します。 

6. キーボードをそっと持ち上げて、キーボードタブをスライドさせてコンピュータのスロットから取り外します。キーボードを裏返して、パームレストに配置します。 


7. コネクタラッチを持ち上げ、キーボードケーブルをシステム基板コネクタから取りがします。 


8. パームレストからキーボードを持ち上げながら、取りかします。 










1 

小型のマイナスドライバ 

2 

パームレ ストの リリー スタブ 

3 

キーボードのタブ （5) 

4 

コキクタラッチ 

5 

キーボードケーブル 




キーボードの交換 

1. 巧業を閱始ずる 前に のキ II おじがって操作して<ださい。 

2. キーボードケーブルをシステム基板上のコネクタじ挿入します。コネクタラッ于を押し下げて、キーボードケーブルをシステム基板コネクタに固をします。 

3. キーボードのタブをパームレストのスロットに合わせて、キーボードを下げて所定の位置に配置します。 

4. キーボードの後部をそっと巧し下げ、パームレストのタブの下にはめ込みます。 

日.コンピュータをま返し、キーボードをコンピュータベースに固定する2本のネジを取り付けます。 

6. バッテリーを取り付けます ( バッテリーの交換 を 参照）。 

A を意： コンピュータの■巧を入れる前にすベてのネジを巧 y がけ、コンピュータ内航こネジが残っていないか巧なします。コンビュータ巧巧にネジが残っていると、コンピュータに 
^損傷をちえる巧れがを y ます。 


且ジに屋る 
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バッテリーラッチアセンブリ 

Dell™ InspironTM 1370 サー ビス マニュアル 

♦ / くッテリーラッ于アセンブリの取りかし 

♦ / くッテリーリリースラッ于アセンブリの取り付け 

♦ / くッテリーロックラッチアセンブリの取りかし 

♦ バッテリーロックラッチアセンブリの取り付け 


A 警告: コンピュータ巧®の作業ををめる前に、おないのコンビュータに付属しているガイドのま全におないいただ<ためのま意事巧をお»み<ださい。ををにお巧いいただ<ための 
ペストプラクティスの追化情铅こ関しては、規が顆守ホームぺージ www.dell.com/regulatory_compliance をご K ください。 


A を意： コンピュータシステムの修理は、資格を持っているサービス巧巧者のみが行ってください。 Del|TM で g められていない修理（巧巧か乘）による巧傷は、巧匹の巧象とな y ま 
せん。 


A !ま總對を*けるため帥止刖スト'じドを使用した y- を時阳ごとに齡れ構 


^ ま意： コンビュータ巧巧のか業をおめる前に、システム g なへの«傷を防ぐため、メインバッテリーを巧りホします （ バッテリーの巧り かし を 参巧）。 


バッテリーラッチアセンブリの取り外し 


1. 巧業を開始する 前に の丰 I 帽じ化って操作してください。 

2. バッテリーホ取りがします （ バッテリーの取り かし を 参聞）。 

3. システム其おの取り かし の 丰丽3 から 丰順1日 の手順に化ってください。 

4. デ ィス ブレイアセンブリを取 LJ かします （ デ ィス ブレイアセンブリの取り外し をを蹈）。 

日.バッテリーリリースラツチをバツテリーリリースラツチアセンブリに固をしているネジを外します。 

6. / くッテリーラッチスプリングを/くッテリーリリースラツチアセンブリとコンピュータベースから取りかします。 



1 

バッテリーリリースラッチアセンブリ 

2 

/ くツテリーラッチスプリング 

3 

ネジ 

4 

バツテリーリリースラッチ 


バッテリーリリースラッチアセンブリの取り付け 

1. 巧業を開始ずる 前に の 手順に化って操作してください。 

2. バッテリーラッチスプリングを/くッテリーリリースラツチアセンブリに差し込み、次にコンピュータベースに差し込みます。 


3. バツテリーリリースラツチをその位置に固定したまま、バツテリーリリースラツチをバツテリーリリースラツチアセンブリに固定するネジを締めます。 






















4. ディスプレイアセンブリを取り付けます (ディスプレイアセンブリの 交換を 参照）。 


5. システム基板の 取り付け の 手 I 慣5 から 手順21 までの手順 I こおって〈ださい。 

6. バッテリーを取りせけます ( バッテリーの 交赖 を 参照）。 

A を意： コンピュータの*巧を入れる前にすベてのネジを巧 y がけ、コンピュータ巧巧にネジが巧っていないか巧なします。コンピュータ巧がにネジが巧っていると、コンビュータに 
^巧傷を与える巧れがをります。 

バッテリーロックラッチアセンブリの取り外し 

1. 作業を開始ずる 前に の手順にがって操作してください。 

2. バッテリーを取りがします ( バッテリーの取り かし を 参照）。 

3. システム其おの取り かし の 丰 I 隔3 から 丰 I 隔1日 の手順じがってください。 

4. ディスブレイアセンブリを取 LJ かします （ ディスブレイアセンブリの取り外し をを昭）。 

日.バッテリー□ックラッ于をバッテリー□ックラッチアセンブリに固定しているネジを巧します。 

6. バッテリーロックラッ于をコンピュータベースから持ち上げます。 



1 

バッテリーロックラッチ 

2 

ネジ 

3 

バッテリーロックラッチアセンブリ 




バッテリーロックラッチアセンブリの取り付け 

1. 作業を開始ずる 前に の 手順に従って操作してください。 

2. バッテリー□ックラッチをその位置に固定したまま、バッテリーロックラッチをバッテリー□ックラッチアセンブリに固をするネジを細めます。 

3. ディスプレイアセンブリホ取りがけます ( ディスプレイアセンブリのを 梅 を 参聞）。 

4. システム其おの 取り付け の 手 I 帽5 から 手歷21 の手順に従ってください。 

日.バッテリーホ取り仲ナます （ バッテリーの交袍 をを睛）。 

A を意： コンピュータの■源を入れるがにすべてのネジを巧 y 付け、コンビュータ巧巧にネジが巧っていないか巧認します。コンピュータ巧巧にネジが»っていると、コンビュータに 
^操 g をちえる巧れがあります。 


且ジに屋る 
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メモリモジュール 

Dell™ InspironTM 1370 サー ビス マニュアル 

♦ メモリモジュールの取りかし 

• メモリモジュールの取りがけ 

A 警告： コンビュータ巧®のか業を巧める前に、お巧いのコンビュータにか厲しているガイドのま全にお巧いいただ<もめのま意事巧をお«み<ださい。巧全にお巧いいもだくための 
ベストプラクティスの追な]情宙に曲しては、規制顆巧ホームベージ www . dell . com / regulatory_compliance をご JI ください。 


A 置た コンビユ-タシステム。•理は'，敝持。ているサ-ビスは術者。みが行つてげか。。 ell’" で曲められていか、細巧が作*)にけ••は' 醒の財*となけ 


A - お總し對を忠ナるため'*•酣刖ストバンドを巧用しら y - ミ時 m ごとに至ちされて 


/\ ま意： コンビュータ巧がのか業を始める前に、システム基巧への«傷を巧ぐたんメインバッテリーを巧りホします （ パッテリーの巧り みし を 參お）。 

システム基樹ソモリモジュールを取りがけると、コンピュータのメモリ容量を増やずことができます。お使いのコンピュータでサポートされてし、るメモリについては、『セットアップガイド J の r 基本仕な J およ 

び仕巧 ( support . dell . com / manuals ) を参照してください。 

^ メモ： Dell …から慮入したメモリモジュールは、お使いのコンピュータの保証巧をに含まれます。 

お使いのコンピュータじは、ユーザーがアクセス可能な2つの S 0 DIMM ソケットが装楠されています。どちらのソケットにもコンピュータの底面からアクセスできます。 


メモリモジュールの取り外し 

1. 巧業を開始ずる 前に のキ II おじがって操作して < ださい。 

2. バッテリーホ取りみします （ バッテリーの取りが し を 参聞）。 

3. メモリモジュールカバーをコンピュータベースに固定しているネジをがします。 

4. プラスチックスクライブを使用してメモリモジュールカバーを斜めに持ち上げ、タブをコンピュータベースから取り外します。 



1 

ネジ 

2 

メモリモジュールカバー 

3 

プラス于ックスクライブ 

4 

コンピュータベース 

5 

タブ (2) 




八 を意： メモリモジュールコネクタへの損傷を巧ぐため、メモリモジュールの国をクリップをたげるためにる典を使用しないでください。 

5. メモリモジュールコネクタの両端にある固定クリップをモジュールが持ち上がるまで指先で慎重に広げます。 


6. メモリモジユールをメモリモジユールコネクタから取り外します。 
















1 

メモリモジュールコネクタ 

2 

固定クリップ (2) 

3 

メモリモジ ュール 




メモリモジュールの取り付け 

A を意： メモリモジュールを 2 つのコネクタに巧り付ける化要が左る場合は、メモリモジュールを最抑こ 「DIMM AJ のラベルが付いているコネクタに巧り付け、々に roiMM Bj のラ 
^ペルがかいているコネクタに巧りがけまず。 


1. 巧業を開始ずる 前に の 辛 II 盾に従って操作してください。 

2. メモリモジュールの切り込みを、メモリモジュールコネクタのタブと合わせます。 

3. メモリモジュールを 45 度の角度でスロットにしっかりと挿入し、メモリモジュールがカチッと所定の位置に化まるまで巧し下げます。カチッという感触が得られない場合は、メモリモジュールを取 
りかし、再度取り付けてください。 

^ メモ： メモリモジュールが正し<取り付けられてしぶいと、コンピュータは起動できません。 



1 

タブ 

2 

切り込み 


4. メモリモジ ュール カバーのタブをコンピュータベースのスロットじ合わせて、カバーを所定の位置にはめ込みます。 

5. メモリモジュールカバーをコンピュータベースに固定するネジを締めます。 

己.バッテリーホ取りかけます （ バッテリーの交 抱 を を睛）。 AC アダプタをコンピュータとコンセントに接続します。 

7. コンピュータの電源を入れます。 

コンピュータは起動時に、メモリモジュールを検出してシステム設定情報を自動的にアップデートします。 

コンピュータに取り付けられたメモリ容量を確認するには、 

スタートコントロールパネル^システムとセキュリティーシステムの順にクリックします。 

A ま意： コンピュ—夕の■源を入れる前にすベてのネジを巧 y がけ、コンピュータ巧巧にキジが巧っていないか庙 e します。コンビュータ巧巧にキジが巧っていると、コンピュータに 
^損《を与える巧れがちります。 


目次に戻る 
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ワイヤレスミニカード 

Dell™ InspironTM 1370 サー ビス マニュアル 

♦ ミニ カードの取りかし 
♦ ミニ カードの取り付け 

A 警告： コンビュータ巧®のか業を巧める前に、お巧いのコンビュータにか厲しているガイドのま全にお巧いいただくもめのま意事巧をお«み<ださい。巧全におないいもだくための 
ベストプラクティスの追な]情宙に曲しては、規制顆巧ホームベージ www.dell.com/regulatory_compliance をご JI ください。 

A を意： コンビュータシステムの»理は、資格を持っているサービス巧巧まのみが行ってください。 Dell™ で巧められていない#巧（巧®作業）による損«は、巧拉のがたとな y ま 
せん。 

A を 意：#■巧による損«(を巧ぐため、#■ホ化止用リストバンドを巧巧するか、コンピュータのをちされていないを属面に曲れて、身体の»■気をお去してください。 

/\ を意： コンビュータ巧巧の巧業を始める怖に.システム S なへの aw を巧ぐため.メインバッテリーを巧 y ホします （ バッテリーの取 y ホし を»お）。 

A を意： ミニカードをコンビュータに巧り付けていないときは、巧»用な■気巧止パッケージに巧售します(コンピュータに同巧の、巧をにお巧いいただ<ためのを意にわる r か電気 
^放出へのが化 J を参お）。 

^ メモ： デルではデル藝品レ: I 外のミニカードに対する互換性の保証およびサポートの提供は行っておりません。 

& メモ： ご購入時のシステム構成によっては、ミニカードスロットにミニカードが取り付けられていない場合があります。 

コンピュータと一掩にワイヤレスミニカードをま义された場合、力ードは既に取りがけられてしほす。 

お使いのコンピュータは、次の2個のミニカードスロットをサポートしています。 

I フルサイズミニカードスロット-ワイヤレス WAN ( WWAN ) 用 X 1 
I ハーフサイズミニカードスロット-ワイヤレスローカルエリアネットワーク （ WLAN ) 巧 X 1 


ミニカードの取り外し 

^ メモ： おほいのコンピュータに WWAN 力ードと WLAN 力ードの両方が搭載されている場合、 WWAN 力ードを取り巧してから WLAN 力ードを取りかします。 

1. 巧業を開始ずる 前に の 手順になって操作して < ださい。 

2. バッテリーホ取りがします （ バッテリーの取りが し を 参聞）。 

3. ミニカードカバーをコンピュータベースに固定してしぶネジをかします。 

4. プラスチックスクライブを使用してミニカードカバーをがめじ持ち上げ、タブをコンピュータベースから取り巧します。 



1 

ネジ 

2 

ミニカードカバー 

3 

プラスチックスクライブ 

4 

コンピユータベース 

5 

タブ 




5. アンテナケーブルをミニカードからかします。 















6. ミニカードをシステム基おに固定しているネジをかしまず。 


7. ミニカードを持ち上げてシステム基キ反コネクタからかします。 


1 



1 

アンテナケーブル （2) 

2 

ミニカード 

3 

ネジ 

4 

システム基板コネクタ 


ミニカードの取り付け 

b メモ： おほいのコンピュータに WWAN 力ードと WLAN 力ードの両方が搭載されている場合、 WLAN 力ードを取り付けてから WWAN 力ードを取り付けます。 

1. 巧業を開始ずる 前に の 手順に従って操作してください。 

2. 新しいミニカードをパッケージから取り出します。 

^ ホ意： 力ードを所定の位置に挿入するには、しっか y と巧年に力をなえてください。力を加えすぎると、コネクタが»»する恐れがあ y ます。 

A ま意： コネクタは正しく巧入できるよう sit されています。巧抗を巧じる場合は、力ードとシステム基巧のコネクタを巧店し、力ードを巧配置してください。 
八 を意： ミニカードへの損»を巧けるため、ケーブルをカードの下に«かないでください。 

3. ミニカードのラベル面を上にして、斗日度の角度で該当するシステム基板コネクタに差し込みます。 

4. ミニ カードのもう一方の端をシステム基板のス □ット 巧に巧し下げ、 ミニ カードをシステム基耐こ固をするネジを綿めます。 

5. 対応するアンテナケーブルをミニカードに接続しまず。次の表に、コンピュータがサポートするミニカード用アンテナケーブルのを分けを示します。 


ミニカードのコネクタ 

アンテナケーブルのケーブル 

メイン WLAN (白色の=ちお） 

白を 

袖助 WLAN (黒色の；角お） 

黒を 

メイン WWAN (白色の=角お） 

白をに吸色の結模様 

袖助 WWAN (黒色の=角お） 

黒をに吸色の結模様 


6. 保護巧透明シートでそ使用アンテナケーブルを保譲します。 

7. ミニ カードカバーのタブを コン ピユータベー スのス□ット に合わせて、カバーを巧定の位置にはめ込みます。 

8. ミニカードカバーをコンピュータベースに固定しているネジを締めまず。 


9. バッテリーを取り讯ナます （ バッテリーの 交袍 を 参照）。 














A 害ま 品ン為-な ミ 黙れる 肺 こすべ て。 ネ 制 付け' コンピュ -夕 。部け刑。な、か、か宙店します。コンピュ-，。がにネジヵ巧。ていると’コンピーに 


10. 必要なドライバおよびユーティリテイをコンピュータにインストールします。詳細については、 『 Dell テクノロジガイド』を参.暗してくださし、。 


じ メモ： デル製品レ: i 列•の通信用力ードを取り付ける場合は、適切なドライバおよびユーティリティをインストールずる必きがあります。より一般的なドライバの詳細じついては、 『 Dell テクノロジガイ 
ド』を参照してください。 




目次に戻る 


オプティカルドライブ 

Dell™ InspironTM 1370 サー ビス マニュアル 

♦ オプティカルドライブの取りかし 
• オプティカルドライブの取り巧け 

A 警告： コンビュータ巧®のか業を巧める前に、おないのコンビュータにか厲しているガイドのま全にお巧いいただ<もめのま意事巧をお«み<ださい。巧全におないいもだくための 
ベストプラクティスの追な]情宙に曲しては、規制顆巧ホームベージ www.dell.com/regulatory_compliance をご JI ください。 


A 置た コンビユ-タシステム。•理は'，格を持。ているサ-ビスは術者のみが行つてげか。。 ell … 


A I ミ總しち盛•でを*けるもめ'*■謝用リスト'じ^^^^^ 


A ま意： コンビュータ巧がのか奠を始める前に、システム塞巧への«傷を巧ぐもんメインバッテリーを巧 y ホしまず （ バッテリーの巧 y かし を 参お）。 


オプティカルドライブの取り外し 


1. 作業を開始する 前に の 手順になって操作してください。 

2. バッテリーホ取りがします （ バッテリーの取り かし を 参聞）。 

3. プラス于ックスクライブを巧用して、オプティカルドライブをコンピュータベースに固をしているネジを保塞するゴム製パッドをそっと外します。 

4. オプティカルドライブをコンピュータベースに固定しているネジをがします。 

5. プラスチックスクライブをコンピュータのス□ットに差し込み、オプティカルドライブの金厲裝ブラケットを巧し出します。 

6. オプティカルドライブをスライドさせて、ホブティカルドライブベイから取りがします。 


1 2 



1 

オプティカルドライブ 

2 

ネジ 

3 

ゴム製パッド 

4 

コンピュータのスロット 


オプティカルドライブの取り付け 

1. 巧業を閱始ずる 前に の手順に従って操作してください。 

2. オプティカルドライブが完全にオプティカルドライブベイに収まるまでスライドします。 

3. ホプティカルドライブをコンピュータベースに固定するネジを締めます。 

4. ネジを保蛋するゴム製パッドを取り巧けます。 

5. バッテリーホ取リイ汁けます （ バッテリーの交 巧 を 参照）。 



















A i § 某品-謀ミ蘇•れる前けベて。がを取り付け’コンピー。部け刑。てがかか邮します。コンピー隊ネ刑。ていると' コンピーに 


目次に戻る 
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パームレスト 

Dell™ InspironTM 1370 サー ビス マニュアル 

♦ パームレストの取りがし 
♦ パームレストの取りかけ 

A 警告： コンビュータ巧®のか業を巧める前に、おないのコンビュータにか厲しているガイドのま全にお巧いいただくもめのま意事巧をお«み<ださい。巧全にお巧いいもだくための 
ベストプラクティスの追な]情宙に曲しては、規制顆巧ホームベージ www.dell.com/regulatory_compliance をご JI ください。 

A ホ 意：# ■気による損 W を防ぐため、静■気化止用リストバンドを巧用するか、コンピュータの塗ちされていないを属面に曲れて、 A 体の#■気をお去してください。 

A を意： コンビュータシステムの#理は、資格を持っているサービス巧巧まのみが行ってください。 Dell™ で拓められていない#巧（巧®作窠）による損*は、巧阻の巧をとな y ま 
せん。 

\ を意： コンビュータ内部の巧業を始める前に.システム里なへの W なを巧ぐため、メインバツテリーを巧 y ホします （ バッテリーの取 y ホし を»お）。 

パームレストの取り外し 

1. 巧業を開始ずる前 I こ の手順に従って操作してください。 

2. バッテリーホ取りかします （ バッテリーの取り かし を 参照）。 

3. キーボードホ取りかします ( キーボードの印山が し を参睛）。 

4. コンピュータを裏返して、ミニカードカバーを取りみします （ ミニカードの酌り がし の 手順3 から 丰順 4 の手順に従います）。 


5. パームレストを コン ピュータベースじ固定している14本のネジを外します。 



6. コンピュータをきじ返し、ディスプレイを可能な限り開きます。 

7. パームレストを コン ピュータベースじ固定している4本のネジをかします。 













8. コネクタラッチを持ち上げ、プルタブを引っ張ってタッチパッドケーブルをシステムさキ反コネクタから取りかします。 


八 を意 ソ 《ームレストに損傷をちえないよう、な■にパームレストを コン ピュータぺースから巧り外しまず。 

9. パームレストのち側で、パームレストのタブをそっと引き上げてコンピュータベースから取り外します。 

10. コンピュータベースからパームレストを持ち上げてがします。 



1 

パームレスト 

2 

コネクタラッチ 

3 

プルタブ 

4 

タッ于パッドケーブル 


パームレストの取り付け 

1. 巧業を開始ずる 前に の 手順に従って操作してください。 

2. パームレストをコンピュータベースに合わせて、パームレストを慎重に巧定の位置へはめ込みます。 

3. タッチパッドケーブルをシステム基板コネクタにスライドさせます。コネクタラッチを押し下げ、ケーブルを固をしまず。 

4. パームレストをコンピュータベースじ固定する4本のネジを締めます。 

日.コンピュータを裏返し、パームレストをコンピュータベースに固定する14本のネジを細めまず。 

6. ミニカードカバーを取りかします （ ミニカードの取りが け の 丰 II 悟7 から 丰 I 隔8 までの手順に従います）。 

7. キーボードを取りがけます （ キーボードので 梅 を 参照）。 

8. バッテリーホ取 LJ かけます （ バッテリーの交 抱 を 参暗）。 

A を 意 ： コンピュータの■巧を入れるがにすべてのネジを巧 y 付け、コンピュータ巧轨こネジが巧っていないかな店します。コンビュータ巧巧にネジが残っていると、コンピュータに 
^換海をちえる巧れがあります。 
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電源を板 

Dell™ InspironTM 1370 サー ビス マニュアル 

♦ 電源基巧の取りがし 
• 電源基巧の取り付け 

A 警告： コンビュータ巧®のか業を巧める前に、おないのコンビュータにか厲しているガイドのま全にお巧いいただくもめのま意事巧をお«み<ださい。巧全におないいもだくための 
ベストプラクティスの追な]情宙に曲しては、規制顆巧ホームベージ www.dell.com/regulatory_compliance をご JI ください。 

A を意： コンビュータシステムの»巧は、資格を持っているサービス巧巧まのみが行ってください。 Dell™ で巧められていない#巧（巧®作業）による損«は、巧拉の財たとな y ま 
せん。 

A を 意：#■巧による損«(を巧ぐため、»■ホ巧止用リストバンドを巧巧するか、コンピュータのをちされていないを属面に曲れて、身体の»■気をお去してください。 

\ を意： コンビュータ内部の巧業を始める前に>システム g なへの W なを巧ぐため、メインバツテリーを巧 y ホします （ バッテリーの巧 y ホし を参照）。 

電源基巧の取り外し 

1. 巧業を開始ずる前 I こ の手順に従って操作してください。 

2. バッテリーホ取り外します （ バッテリーの取り かし を 参照）。 

3. システム其祀の取り かし の 丰丽3 から 丰111目 1 S の丰 I 旧じ従ってください。 

4. 電源基板をシステム基板に固定しているネジを巧します。 

5. 電源基板を持ち上げ、システム基板のコネクタからかします。 



1 

電源基板 

2 

ネジ 

3 

システム基板 




電源基板の取り付け 

1. 巧業を開始ずる 前に の 手順に従って操作してください。 

2. 電源基板のコネクタをシステム基板のコネクタに合わせ、電源基板を押し下げてシステム基巧のコネクタに取りがけます。 

3. 電源基板をシステム基板に固定するネジを綿めます。 

4. システム基あのおり 付けの 手 I 慣5 から 手順21 の手 I 頃に従ってください。 


5. バッテリーを取り付けます (バッテリーの 交換を 参照）。 


A !ま 某為れタヵ巧歷もれる前けベて。がを麵け' コンビュ-夕内曲こネジが*。ていか、か巧店します。コシピュ-夕内册こネ麵つていると' コンピーに 


且ジに匡る 
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SIM ボード 

Dell ™ InspironTM 1370サー ビス マニュアル 

♦ SIM ボードのおりがし 

♦ SIM ボードの取り付•け 

A 警告： コンビュータ巧®のか業を巧める前に、おないのコンビュータにか厲しているガイドのま全にお巧いいただ<もめのま意事巧をお«み<ださい。巧全におないいもだくための 
ベストプラクティスの追な]情宙に曲しては、規制顆巧ホームベージ www . dell . com / regulatory_compliance をご JI ください。 

A を意： コンビュータシステムの»理は、資格を持っているサービス巧巧まのみが行ってください。 Dell ™ で巧められていない#巧（巧®作業）による損«は、巧拉の財たとな y ま 
せん。 

A を 意：#■巧による損«(を巧ぐため、#■ホ巧止用リストバンドを巧巧するか、コンピュータのをちされていないを属面に柏れて、身体の»■気をお去してください。 

\ を意： コンビュータ内部の巧業を始める前に.システム里なへの W なを巧ぐため、メインバッテリーを巧 y ホします （ バッテリーの取 y ホし を参照）。 

SIM ボードの取り外し 

1. 巧業を開始ずる 前に の 手順に従って操作してください。 

2. バッテリーホ取りかします （ バッテリーの取り かし を 参照）。 

3. システム其巧の取り かし の 丰丽3 から 丰111目 1 S の丰 I 陌じがってください。 

4. SIM ボードケーブルを SIM ボードコネクタから取りかします。 

日. SIM ボードをコンピュータベースに固をしてし、るネジをかします。 

6. SIM ボードをコンピュータベースのスロットからスライドして取りかします。 

7. ケーブル配線を記録し、 SIM ボードケーブルをコンピュータベースから取りかします。 


1 



1 

ネジ 

2 

SIM ボードケーブル 

3 

コンピュータベースのスロット 

4 

ケーブル配線ガイド 

5 

SIM ボード 

6 

位置合わせポスト 


SIM ボードの取り付け 

1. 巧業を開始ずる 前に の 手順に化って操作してください。 

2. SIM ボードヶーブルを SIM ボードコネクタに接続します。 

3. コンピュータベースのスロットと位置合わせポストを使用して、 SIM ボードをコンピュータベースに取り付けます。 


4. SIM ボードをコンピュータベースに固定するネジを締めます。 



















5. ケーブル配線ガイドを使巧して、 SIM ボードケーブルを配線します。 


6. システム基板の 取り付け の 手 I 慣5 から 手順21 の手 I 頃に従ってください。 

7. バッテリーを取りせけます ( バッテリーの 交赖 を 参照）。 

A を意： コンピュータの*巧を入れる前にすベてのネジを巧 y がけ、コンピュータ巧巧にネジが巧っていないか巧なします。コンピュータ巧がにネジが残っていると、コンビュータに 
^巧傷を与えるをれがをります。 
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スピーカー 

Dell ™ InspironTM 1370サー ビス マニュアル 

♦ スピーカーの取り外し 
• スピーカの取り付け 

A 警告： コンビュータ巧®のか業を巧める前に、おないのコンビュータにか厲しているガイドのま全にお巧いいただ<もめのま意事巧をお«み<ださい。巧全におないいもだくための 
ベストプラクティスの追な]情宙に曲しては、規制顆巧ホームベージ www.dell.com/regulatory_compliance をご JI ください。 

A を意： コンビュータシステムの»理は、資格を持っているサービス巧巧まのみが行ってください。 Dell™ で巧められていない#巧（巧®作業）による損«は、巧拉の財たとな y ま 
せん。 

A を 意：#■巧による損«(を巧ぐため、#■ホ巧止用リストバンドを巧巧するか、コンピュータのをちされていないを属面に M れて、身体の»■気をお去してください。 

\ を意： コンビュータ内部の巧業を始める前に>システム里なへの W なを巧ぐため、メインバツテリーを巧 y ホします （ バッテリーの巧 y ホし を参照）。 

スピーカーの 取り外し 

1. 巧業を開始ずる 前に の 手順に従って操作してください。 

2. バッテリーホ取りかします （ バッテリーの取り かし を 参照）。 

3. システム其おの取り かし の 手歷3 から 丰麵1日 の丰順になってください。 

4. ち側のスピーカーとち側のスピーカーから、ネジを2本ずつ外します。 

5. スピーカーケーブルの配線を記録し、コンピュータベースから2つのスピーカーを取りがします。 



1 

ネジ (4) 

2 

ちスピーカー 

3 

ちスピーカー 




スピーカの取り付け 

1. 巧業を開始ずる 前に のキ IIIM じがって操作して < ださい。 

2. スピーカーをコンピュータベースに配置します。 

3. スピーカーケーブルを、コンピュータベースの配線ボイドに配線します。 

4. ち側のスピーカーとち側のスピーカーじ、ネジを2本ずつ取り付けます。 

日. システム基あの取りが け の 手順日 から 手順21 の手順に従ってください。 

ら. バッテリーを取り付けます ( バッテリーの交換 を 参照）。 
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システム基板 

Dell™ InspironTM 1370サービスマニュアル 

♦ システム基巧の取りかし 
• システム基巧の取りかけ 
♦ BIOS にサービスタグを入力するち ま 

A 警告： コンビュータ巧 ffi のホ業を巧めるがに、おほいのコンビュータに付*しているガイドのま全にお巧いいもだくためのま意事巧をお»6み<ださい。巧をにお巧いいもだくもめの 
ベストプラクティスのを化情宙に曲しては、規制) B 巧ホームぺージ www.dell.com/regulatory_compliance をご J|< ださい。 

A を意： コンビュータシステムの»理は、資巧を持っているサービス巧巧まのみが行ってください。 Dell™ でなめられていない#巧（巧®作業）による巧*は、巧阻の巧をとな y ま 
せん。 

A を意： お■ホによる損«を巧ぐため、静■拓巧止用リストバンドを巧用するか、コンピュータの塗ちされていない金属面に曲れて、身体の#■気をお去してください。 

\ ホ 童： コンビュータ巧なの巧雲を始める前に.システム g あへの ag を巧ぐもめ.メインバッモリーを田 ly かします （ バッテリーの巧 y みし を 参 巧）。 

システム基おの取り外し 

1. 巧業を開始ずる 前に の 手順に従って操作してください。 

2. バッテリーホ取りかします （ バッテリーの取り かし を 参照）。 

3. オプティカルドライブホ取りかします ( ホブティカルドライブの取り かし を 参暖）。 

4. メモリモジュールを取りみします （ メモリモジュールの取り かし を 参聞）。 

日. ミニ カードを取りがします ( ミニ カードの 取り外し を 参照）。 

6. キーボードを取り外します ( キーボードの取り かし を 参照）。 

7. パームレストを取り外します （ パームレストの取りが し を参照）。 

8. Bluetooth 力ードを取りかします （ Bluetooth 力ードのおり かし を 参聞）。 

9. /、ードドライブを取りかします （ ハードドライブの取りが し を を昭）。 

10. USB / オーディホボードを取りかします （ USB /オーディホボードの取り外し をを昭）。 

11. プルタブを引き上げて、システム基巧コネクタからディスプレイケーブルを外します。 

12. システム基板コネクタからコイン型電池ケーブルを取り外します。 

13. システム基板をコンピュータベースに固定している2本のネジをかします。 

14. システム基板のち側をがめじ持ち上げ、1/0コネクタをコンピュータベースからそっとかします。 




















1 

I / O コネクタ 

2 

ネジ (2) 

3 

ディスプレイケーブル 

4 

コイン型電池ケーブル 


15. システムボードをコンピユータベースから持ち上げてかし、システム基巧を裏返します。 

16. 電源其あを取りかします （ 雷脯其おの取り かし を 参照）。 

17. プ□セッサフアンを取りかします （ プロセッサフアンの取り外し をを暖）。 

18. サーマル;をなアセンブリを取りかします （ サーマル冷ち日アセンブリの巧りタトし をを照）。 


システム基板の取りかけ 

1. 巧業を間おずる 前に の キ I 情じがって操作して < ださい。 

2. サーマル冷がアセンブリを取りがけます ( サーマル冷なアセンブリの取り忖 け を参招）。 

3. プ□セッサフアンを取りがけます ヴロセッサファンの取りせ け を参照）。 

4. 電源基板を巧り付けます ( 電源基板の 取り付け を 参照）。 

日.システム基板を裏返します。 

6. I / O コネクタをコンピュータベースのスロットに合わせ、コンピュータベースの位置合わせポストを使用してシステム基キ反にぴったりと合わせます。ディスプレイケーブルがシステム基板上にあり、 
コイン型電化ケーブルがシステム基板の下をるって配線されていることを確認します。 

7. ディスブレイケーブルをシステム基巧のコネクタに接続します。 

8. コイン型電化ケーブルをシステム基板コネクタに巧結します。 

9. コイン型電池の接着面を下にして、コイン型電化を巧してコンピュータベースの戸斤をの巧置に固定します。 

10. システム基板をコンピュータベースに固定している2本のネジを取り付けます。 

11. USB /ホーディオボードを取り付■けます ( USB /ホーディオボードの取りせ け を参お）。 

12. M - ドドライブを取りがけます いードドライブの取りが け を参照）。 

13. Bluetooth カードを取リイ汁けます （ Bluetooth 力ードの酌りがけ ホを照）。 

14. パームレストを取りかけます （ パームレストの取りかけ ホを蹈）。 

15. キーボードホ取りがけます （ キーボードの交 拖 ホ参 昭）。 

16. ミニ カードを取り付けます （ ミニカードの取り怖 ナ ホを暖）。 

17. メモリモジュールを取りかけます （ メモリモジュールの巧り がけ が参睛）。 

18. オプティカルドライブを取りがけます ( オプティカルドライブの取りが け を参照）。 

19. バッテリーを取り付けます ( バッテリーの交 撒 を 参障.）。 

A ま意： コンピュ—夕の■巧を入れる前にすベてのネジを巧 y がけ、コンピュータ内航こネジが巧っていないかな皮します。コンビュータ巧巧にネジが巧っていると、コンピュータに 
^巧傷を与えるをれがあります。 

20. コンピュータの電源を入れます。 

b メモ： システム基巧を取りがけたら、取りがけたシステム基板の BIOS にコンピュータのサービスタグを入力します。 


21. サービスタグを入力しますく BIOS じサービスタヴを入力する方ま ホを照）。 

























BIOS にサービスタグを入力するちま 


1. AC アダプタがプラグに差し込まれており、メインバッテリーが適切に取り付けられていることを確認します。 

2. コンピュータの電源を入れます。 

3. POST 中に < F 2> を押してセットアップユーティリティを起動します。 

4. セキュリティタブを選巧し、 サービスタグのおを フィールド I こサービスタグを入力します。 
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Dell … InspironTM 1370 サー ビス マニュアル 

^ メモ： コン ピュータを巧いやすくするための重要な情報を説明してしなす。 

A を意：/ ドウエアの巧«またはデータの巧失の可お性わることを示し、间坦を回おする方まを説明しています。 

^ 替 告:替をとは、物的損害、けが、または巧 t の原因となる巧化せがあることを示します。 

この文書の情報は、事怖の通巧な <た更されることがわります， 

© 2009すべての着か*は Dell Inc . にわります。 

Dell Inc . の書面による許可のない複卽ホ.いかなるお勒こおいてもあ重に禁じられています。 

本書で巧用されている商语： Dell . DELL ロゴ.および Inspiron は Dell Inc . の商標です。 Bluetooth は 、 Bluetooth S に， Inc . が所有するき録商读で.ライセンスに基づいて Dell が巧巧するものです。 Microsoft 、 
Windows . および Windows スタートボタンのロゴは、朱国およびその他の国における商揉またはき録商標です。 

この义書では.上記記®&かの商语およびをなちが巧巧されている場合があ y ます。これらの商傳や会社ちは--切 Dell Inc . じ巧属するものではありません。 

2009年11巧 Rev.AOO 


目次に戻る 






目次に戻る 


USB /才ーディオボード 

Dell ™ InspironTM 1370サー ビス マニュアル 

♦ USB /オーディオボードの取りがし 

• USB / 才ーディオボードの取り付け 

A 警告： コンビュータ巧®のか業を巧める前に、おないのコンビュータにか厲しているガイドのま全にお巧いいただ<もめのま意事巧をお«み<ださい。巧全にお巧いいもだくための 
ベストプラクティスの追な]情宙に曲しては、規制顆巧ホームベージ www.dell.com/regulatory_compliance をご JI ください。 

A を意： コンビュータシステムの»理は、資格を持っているサービス巧巧まのみが行ってください。 Dell ™ で巧められていない#巧（巧®作業）による損«は、巧拉の財たとな y ま 
せん。 

A を 意：#■なによる損«(を巧ぐため、#■ホ巧止用リストバンドを巧巧するか、コンピュータのをちされていないを属面に柏れて、身体の»■気をお去してください。 

\ を意： コンビュータ内部の巧業を始める前に.システム S なへの W なを巧ぐため、メインバッテリーを巧 y ホします （ バッテリーの取 y ホし を参照）。 

USB /オーディオボードの取り外し 

1. 巧業を開始ずる前 I こ の手順に従って操作してください。 

2. バッテリーホ取りかします （ バッテリーの取り かし を 参照）。 

3. ミニカードを取りかします （ ミニカードの取り かし を 参聞）。 

4. ミニ カードスロットで、スピーカーケーブルと SIM ボードケーブルを USB /才ーディオボードから取り外します。 

日.キーボードホ取りかします ( キーボードの巧り がし を 参睛）。 

6. パームレストを取り外します （ パームレストの取りが し を参照）。 

7. USB /才ーディオボードをコンピュータベースに固定している2本のネジをがします。 

8. USB / 才ーディオボードのち側を持ち上げてシステム基巧からかし、 USB とコネクタとホーディホコネクタをコンピュータベースからがします。 



1 

スピーカーケーブル 

2 

SIM ボードケーブル 

3 

USB / ホーディオボード 

4 

USB コネクタとホーデイオコネクタ （3) 

5 

USB /ホーディホボードの左側 

6 

ネジ (2) 

7 

システム基巧 




USB /オーディオボードの取り付け 






















1. イ乍業を閱始ずる 前に の 手順になって操作してください。 

2. USB /才ーディオボードの USB コネクタと才ーディオコネクタを、コンピュータベースのスロットに合わせます。 

3. USB /才ーディオボードを押し、システム基巧コネクタに巧結します。 

4. USB /才ーディオボードを コン ピュータベースに固定している2本のネジを細めます。 

日.パームレストを取りかけます （ パームレストの 取り付け を 参昭）。 

6. キーボードを取りがけます （ キーボードの交 梅 を 参照）。 

7. コン ピュータをま返して.スピーカーケーブルと SIM ボードケーブルを USB /才ーディオボードに取り付■けます。 

8. ミニ カードを取り付けます （ ミニカードの取り かけ を 参照）。 

9. バッテリーを取り付けます ( バッテリーの 交搜 を 参照）。 

A ま意： コンビュ—夕の■巧を入れる前にすベてのネジを巧 y がけ、コンピュータ巧巧にキジが巧っていないか? * 皮します。コンビュータ巧巧にキジが巧っていると、コンピュータに 
^損傷を与えるをれがちります。 









